
RESPIRATEUR ALPHA 100
(Ref : 45100001)
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- Passage automatique en cycle expiratoire en cas de dépassement du seuil de sécurité de pression 
maximum.

- Alarme sonore et visuelle en cas de dépassement du seuil de sécurité maximum et en fin d’apnée.

2 versions: * Version réanimation
* Version anesthésie-réanimation 

Modèle présenté : version anesthésie-réanimation avec cuve Halothane

Caractéristiques

Respirateur volumétrique à fréquence fixe, circuit 
ouvert ou fermé, il est destiné à la réanimation et 
à 
l’anesthésie des animaux d’un poids de 2 à 150 
kg.
Cet appareil est équipé d’un trigger  permettant 
d’augmenter la fréquence en fonction des 
appels respiratoires du patient.
Son monitoring ventilatoire  assiste la respiration 
spontanée de l’animal et détecte l’apnée .
Le circuit respiratoire, logé dans le coffre avant, 
est aisément démontable et peut être nettoyé 
dans une 
solution désinfectante à froid .
Carrossé en matériaux composites et équipé d’un 
tableau de commande en poly-carbonate avec 
touches 
sensitives, l’ ALPHA 100 est d’un 
entretien pratiquement nul.

Fonctions

- Insufflation profonde I.M.V. toutes les minutes 
en mode spontané/ assisté.

- Insufflation profonde en cas d’appel de l’animal.

- Passage automatique en mode contrôlé en cas 
de détection d’apnée



Détails

                                                                                 

UTILISATION

- Ventilation et anesthésie en circuit ouvert ou semi-
fermé pour animaux de 2 à 150 Kg.

- Volume/ minute réglable de 1 à 21 litres par minute.
- Fréquence réglable de 10 à 60 cycles/ min.
- Réglage et mémorisation de la pression maximum de 

sécurité d’insufflation de 20 à 60 mb.
- Trigger réglable de –2 à –9 mb.
- Affichage permanent de la pression de fin 

d’insufflation.
- Rapport I/E =1/2

ALIMENTATION

- 220 VOLTS, 50 ou 60 Hz

- Gaz moteur air 3 à 6 bars

- Batterie étanche : Autonomie de 20 minutes

TEINTES DISPONIBLES

Beige RAL 1001

Saumon RAL 3012

Bleu RAL 5009

Lagon RAL 6027

OPTIONS

- Détendeur O2 Réf 5124100
- Détendeur AIR Réf 5124001
- Détendeur N2O Réf 5124000
- Compresseur AIR Réf 9004707
- Circuit patient Silicone diam 10mm Réf 4102103
- Tablette supérieure Réf 4100903

DIMENSIONS

- Hauteur 153 cm.
- Largeur : 63 cm.
- Profondeur : 51 cm.
- Poids : 37 à 45 Kg selon configuration.

COMPOSITION

Version réanimation sans cuve :
Débitmètre 1 colonne Réf 45100001C
- Coque monobloc sur roulettes avec coffre technique 

et tablette, coffre arrière
- Module de commande et de programmation piloté par 

microprocesseurs.
- Circuit respiratoire entièrement démontable.
- Rampe débimétrique O2 ou AIR (0,2 à 15 l/min)
- Soupape de sécurité type « POP OFF »
- Boîte à chaux sodée 300 gr.
- Tuyaux patients complets
- Vanne « Switch Way » ouvert/ fermé
- Bras support tuyaux
- Cordon d’alimentation électrique.

Si débitmètre O2 :
- Tuyau O2 3 mètres pour le débitmètre
- Tuyau d’alimentation AIR 3 mètres (pour le 

respirateur)

Si débitmètre AIR :
Tuyau AIR 3 mètres pour le débitmètre

- Raccord 3 voies
- Tuyau d’alimentation 0,5 mètres (pour le pontage 

entre débitmètre et respirateur)

Débitmètre 2 colonnes Réf 45100002C 
Identique à la version de base  Réf 45100001C 
complété par :
- Rampe débitmétrique O2+N2O ou AIR

Si débitmètre O2 + N2O
- Tuyau O2 3 mètres pour débitmètre O2
- Tuyau N2O 3 mètres pour débitmètre N2O
- Tuyau AIR 3 mètres pour respirateur

Si débitmètre O2 + AIR
- Tuyau O2 3 mètres pour débitmètre O2
- Tuyau AIR 3 mètres pour respirateur
- Tuyau AIR 0,5 mètres pour le pontage entre 

débitmètre et respirateur
- Raccord 3 voies AIR pour le pontage entre débitmètre 

et respirateur

Version anesthésie-réanimation avec cuve
Identique à la version de base  Réf 45100001C et Réf 

45100002C complété par :
- Évaporateur de gaz anesthésiant (à définir)
- Système anti-pollution avec cartouches Halosorb Réf 

5145902 et canalisations.


