
ALPHA LAB

Respirateur volumétrique pour petites espèces 
(20 à 5000 grammes) 

Code 2003000

REGLAGE DES PARAMETRES AFFICHAGE DES PARAMETRES
- volume courant (0.1 à 40 cc) - Volume Minute / Vol ume Courant
- rapport I/E (1/6…...3/1) - Pression Instantanée
- fréquence (15 à 250 cycles par minute) - Pression maxi de fin d’insufflation
- pression de sécurité (10 à 30 mbar)

Les paramètres essentiels (volumes / cycles par min ute / pression instantanée) apparaissent sur des 
afficheurs spécialement dédiés et sont lisibles en permanence (quel que soit le mode de 

fonctionnement utilisé).

L’affichage des informations générales ou contextue lles s’effectue sur 
un afficheur LCD 2X20 caractères.

L’ALPHA LAB est équipé en face avant de deux sorties analogique s et d’une sortie de 
synchronisation des signaux mesurés.

DIMENSIONS hors poignée POIDS
      L. 250,  H. 160, P. 320 5,4 Kg
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L’ALPHA LAB permet la gestion des cycles respiratoires, la vent ilation et l’anesthésie 
des petits animaux de laboratoire.



Kit anesthésie

Configuration complète : Ensemble Anesthésie – modul e 
de régulation de température– RespirateurPRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

- L’ ALPHA LAB effectue en continu une mesure débit -métrique par pression différentielle 
tenant compte de la résistance totale du circuit (s onde trachéale comprise) ainsi que des variations 
dynamiques de pression (phases respiratoires).
A partir de la mesure du débit et en tenant compte des paramètres de réglage de l’utilisateur 
(I/E, fréquence), le microcontrôleur de l’ALPHA LAB  calcule et affiche les volumes (Vc) ou (Vm) 
évitant ainsi au praticien d’effectuer des calculs fastidieux lors des changements de réglage.

Les valeurs affichées sont donc des grandeurs réell ement mesurées et non des grandeurs 
théoriques.

- L’ALPHA LAB est équipé d’un système de mesure de pression instantanée qui neutralise la 
résistance des circuits utilisés pour les petites e spèces. On jugule les effets de ces montées en 
pression grâce à la procédure d’auto-calibration effectuée lors de la phase de réglage de l’appareil  
(automatique et spécifique au réglage réalisé). Ell e permet ainsi de mesurer et d’afficher la pression  
instantanée au niveau de la trachée.

- L’ALPHA LAB est également équipé d’une sécurité d e pression maxi ajustable ainsi que d’une 
fonction de « maintien pression » utilisée lors des interventions nécessitant le main tien du 
gonflement des poumons (vide pleural).

SIMPLICITE D’UTILISATION
Manipulation « intuitive » ne nécessitant aucune gestion de pièces mécaniques périphériques à 
l’appareil (seringues, piston, joints, ou autres pi èces d’usures…)

OPTIONS
- Kit anesthésie (20 030 13)
- Poignée de transport (20 030 12)
- Accumulateur de secours (nous consulter)
- Synchronisation sur système extérieur
- Pilotage des fonctions à distance


